               



Družba 1198, Hulín 768 24, IČ: 25517465 

                                      ŽÁDOST O ZŘÍZENÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY		EČP: 
	1. Identifikace připojované nemovitosti:
· Nemovitost:  _____________________
Typ:  - novostavba*)
         - stávající objekt*)
· Místo: __________________________
· Ulice:  __________________________
· Číslo popisné: ____________________
· Katastr.území: ___________________
	2. Vlastník nemovitosti
      (adresa pro korespondenci):

· Jméno: __________________________________

· Adresa:__________________________________

· Rok narození:  ____________________________

· Telefon: _________________________________

· E-mail:  __________________________________

· IČ: ______________________________________

· DIČ: _____________________________________

· Bankovní spojení: _________________________

· Číslo účtu: _______________________________

· Souhlasím se zasíláním elektronické fakturace:
· ANO
· NE
· Souhlasím se zálohovými platbami:
· ANO
· NE
· Zasílání přeplatků na výše uvedený bankovní účet:
· ANO
· NE

	3. Technické údaje:
· Vodoměrná šachta:
· ANO
· NE
· Počet připojených obyvatel: _________
· Průměrná denní spotřeba:  __________
· Profil přípojky:________________
· Způsob odkanalizování
· do veřejné kanalizace obce
· jímka na vyvážení
· domovní čistírna odpadních vod

	

	4. Podklady k žádosti
· Vyjádření provozovatele stanovující podmínky napojení vodovodní přípojky (§168 zák. č. 283/2021 Sb.)
· Vyjádření o existenci podzemních sítí
· Projektová dokumentace vodovodní přípojky - technická zpráva, přehledná situace, půdorys a podélný profil (vč. zákresu přilehlých objektů a inženýrských sítí v místě křížení, př. v souběhu), kladečské schéma, výpočet spotřeby a tlaku vody, popis příp. jiných zdrojů vody, výkres umístění vodoměrné sestavy, případně stavební výkres vodoměrné šachty
· Snímek pozemkové mapy
· Vyjádření provozovatele k projektové dokumentaci vodovodní přípojky - SATE Hulín s.r.o.
· Přípojka v délce do 25m od vodovodu – schválení vlastníka dotčeného pozemku
· Přípojka v délce nad 25m od vodovodu – povolení stavebního úřadu (povolení záměru stavby)
· Doklad o vlastnictví (kopii výpisu z katastru nemovitostí – starý max. 3 měsíce)
· Záloha 6 000,- Kč
· Čestné prohlášení stavebníka pro účely stanovení sazby DPH


	

	5. Další ujednání, sdělení





	6. Prohlášení žadatele:
Žádám o zřízení vodovodní přípojky pro nemovitost uvedenou v bodě 1. Prohlašuji, že jsem se seznámil s technickými podmínkami pro připojení na veřejný vodovod, uvedenými v této žádosti.
Jsem si vědom, že napojení (navrtávku) provádí výhradně provozovatel veřejného vodovodu, nebo jím pověřená organizace.
Beru na vědomí, že dodávka vody pro nemovitost bude zahájena po uzavření Smlouvy o dodávce vody.


V __________________________    Dne _________________________         


Podpis: ____________________________________________________                       

	
7. Evidence přihlášky:
Přihlášku evidoval:                                                             Dne

	

	Silně orámovanou část vyplní přihlašovatel, *) – nehodící se škrtněte



Smluvní strany se při zpracování osobních údajů zavazují, že budou tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46ES.

V Hulíně …………………………………………………….


………………………………………………………                                                   ………………………………………………………








Družba 1198, Hulín 768 24, IČ: 25517465                                     
Technické podmínky pro připojení na veřejný vodovod
(dle Zákona č. 274/2001 Sb. a ČSN 75 5411)
1. Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru (§ 3, odst. 1. část).
2. Vodovodní přípojku pořizuje na své náklady vlastník nemovitosti. (Mimo odbočení s uzávěrem, které je součástí vodovodu).
3. Povinností odběratele je dodržet podmínky umístění vodoměru stanovené provozovatelem vodovodu. Pokud vnitřní vodovod nevyhovuje požadavkům pro montáž vodoměru, je odběratel povinen na písemné vyzvání provozovatele provést v přiměřené lhůtě potřebné úpravy na připojované stavbě na pozemku (§ 17, odst. 1.)
4. Ochranné pásmo přípojky je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu 1,5m (§ 23, odst. 3a).
5. Odběratel nesmí přímo spojovat vnitřní vodovod připojený na veřejný vodovod s potrubím zásobovaným z jiného zdroje vody.
6. Při vypracování projektové dokumentace vod. přípojky musí být respektována ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky, ČSN 75 5401 navrhování vodovodního potrubí. Údaje k vypracování projektu si vlastník nebo jím pověřený projektant vyžádá u provozovatele veřejného vodovodu.
7. Připojení vodovodní přípojky na veřejný vodovodní řád může provést pouze provozovatel vodovodu nebo jím pověřená odborně způsobilá právnická či fyzická osoba.
8. Pro každou připojovanou nemovitost se zásadně zřizuje samostatná vodovodní přípojky a to vždy s vodoměrnou soupravou.
9. Dodávka pitné vody bude zahájena (osazení vodoměrů) poté, co majitel připojované nemovitosti dodá digitální zaměření vodovodní přípojky.
	Polohopis přípojky (Vyplní žadatel)
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